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TH .= 104 Controlador de temperatura e protegao

INTRODUCAO

O TH104BUS é um controlador usado na protegdo e supervisionamento térmico de dispositivos tais como: transformadores,
motores, geradores, etc., que dispde de quatro entradas para sensores de temperatura tipo PT100. Também dispde de diversos
relés para o acionamento de alarmes, disjuntores, ventiladores, etc. Um display, no painel frontal, permite a visualizacdo das
temperaturas.

Possui uma porta de comunicagdo para a conexdao a uma interface RS485 Modbus® RTU, a qual permite visualizar e
armazenar os dados de temperatura em um computador ou CLP. Através de um conversor Ethernet (consulte-nos para detalhes),
é possivel conectar o dispositivo na internet, para a comunicagdo remota.

Aversdo 5.3 além de permitir habilitar ou desabilitar qualquer canal (51, S2, S3, Tamb) individualmente, permite também
selecionar a origem da temperatura de controle do relé Fan2, podendo seguir todos os canais (All — modo padrdo) ou
somente a temperatura ambiente (Tab.).

Aversdo 5.3 também foi equipada com uma nova fonte de alimentagdo, de maior poténcia e mais resistente as oscilagGes
na tensao de alimentagao.

S A resposta no protocolo MODBUS foi aprimorada, com resposta mais rapida as solicitagdes.

DESCRICAO TECNICA

Caracteristicas gerais

— Medigdo em graus Celsius (°C) ou graus Fahrenheit (°F)

— Permite habilitar ou desabilitar qualquer entrada de PT100 individualmente

— Permite selecionar a origem da temperatura de controle do Fan2 para temperatura ambiente
— Teclado com bip

— Bornes encaixaveis que facilitam a instalacao, a verificacdo e a substituicao

— Visualizagdo e modificagdo dos parametros usuais

— Protecdo contra mudanca acidental de parametros

— Mantém a prote¢do operante durante a programacgao

— Possibilita teste dos relés pelo teclado no painel

— Auviso de defeito ou auséncia ou curto-circuito de sonda Pt100

— Aentrada Tamb pode ser utilizada para a medi¢do da temperatura ambiente. Seu uso é opcional
— Interface de comunica¢do RS485 para a conex3o a redes MODBUS® RTU, com indicagdo frontal

— Fungdes ANSI 23, 26 e 49

Alimentagdo

— Tensdo nominal: 24 a 240 Vca / Vcc
— Tensdes limite: 20 a 242 Vca / Vcc
—  Frequéncia (Vca): 48 a 62 Hz

— Consumo: 5 VA.

Entradas

— 4 entradas para sensores térmicos RTD PT100 de 3 fios, de acordo com norma DIN43760/IEC751.
— Faixa de medicdo de 0 a 250°C.

— Exatiddo: +1% fundo de escala + 1 digito.

—  Bitola recomendada para os condutores: 0,5mm?.

—  Bitola minima para os cabos das sondas com comprimento superior a 500m: 1,0 mm?.
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— Protegdo contra ruidos eletromagnéticos ou sobrecargas.

Saidas

— 2 Relés de aviso (ALARM e TRIP). Contatos NA e NF.

— 2 Relés para os ventiladores (FAN1 e FAN2). Contato NA.
1 Relé de falha nos sensores (FAULT). Contato NF.

— Capacidade dos relés para carga resistiva: 5A em 250Vca.

Possui rotina para teste dos relés de saida.

Tela
— Display de 18mm, 3 digitos.
— Led de 3mm para indicar entradas, saidas e comunicagdes.

Comunicagao

— Ainterface de comunicagdo vem por padrao em todos os equipamentos.
—  Porta RS485, protocolo Modbus® RTU.

— Velocidade de comunicagdo: 1200 a 115200bps.

— Endereco selecionavel: de 1 a 247.

Dimensdes

— Peso: 370gr.

— Dimensdes: 96X96mm DIN 4370.

—  Profundidade: 105mm, considerando os conectores extraiveis.

— Corte no painel para fixacdo do dispositivo: 91X91 mm.

— Fixa¢do no painel: por presilhas laterais com parafusos metalicos.

Condig6es ambientais de operagao
— Temperatura de trabalho: -10 a 60°C.
— Temperatura de armazenagem: até 60°C.

FUNCIONAMENTO

Ao ligar a energia, todos os leds acendem e no display aparece uma mensagem correspondente ao modelo do controlador
e versdo do firmware. Em seguida o controlador mede a temperatura de todos os canais (sondas PT100), faz analises, e atua de
acordo com os resultados, como segue:

— Fazaleituradassondas S1,S2,S3 e Tamb. Caso alguma delas registre temperatura superior ao valor programado em ALARM
em 12C por 5s, o led ALARM acendera. Caso a situagdo persista por mais de 15s, sera ativado o relé ALARM, contato fechado
entre os terminais 5 e 7 (Figura 3). Se pressionada a tecla g por mais de 5s, o relé ALARM abrira os contatos 5 e 7 (util caso
o relé de alarme esteja ligado a uma sirene e deseja-se interromper o som), porém o led ALARM continuara aceso até que
a temperatura de todas as sondas fique abaixo do valor programado de alarme. O relé ALARM apenas acionara novamente
apos sair da situacdo de alarme atual.

— Caso a temperatura continue aumentando e um ou mais sensores supere em 12C por 5s o valor programado em TRIP, o led
TRIP acendera. Caso a situagdo persista por mais de 15s, serd ativado o relé TRIP, contato fechado entre os terminais 8 e 10
(Figura 3). Quando se ativa o TRIP, ativa-se ALARM, pois é condicdo anterior a TRIP.
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— Quando atemperatura diminuir em 12C ao valor programado em TRIP, o led TRIP apagara e o relé voltara a condig¢do anterior,
contato aberto entre os terminais 8 e 10 (Figura 3).

— Quando a temperatura diminuir em 12C ao valor programado em ALARM, o led ALARM apagara e o relé voltara a condigdo
anterior, contato aberto entre os terminais 5 e 7 (Figura 3)

— Teste de presenca ou falha dos sensores PT100: As falhas possiveis de detectar sdo de sensor aberto ou curto-circuito do
PT100. Caso detecte a auséncia ou falha de algum sensor, aparecera no painel a mensagem ®AT seguida do nome dos
sensores que estdo com problema (21, 22, 23 ou Taf}). O led FAULT, juntamente com os leds dos sensores com falha,
piscara. O relé FAULT fechara, contato fechado entre os terminais 11 e 12 (Figura 3). Se o equipamento sair da condigdo de
falha, o led FAULT apagara e o relé abrira, contato aberto entre os terminais 11 e 12 (Figura 3).

— Ao pressionar qualquer tecla o erro saira da tela, permitindo a visualizagdo de dados ou reprogramacdo. Entretanto caso o
erro ndo for reparado, volta a aparecer apds 5s de inatividade do teclado. Todas as fungdes de controle térmico continuam
ativas com os sensores que se mantiverem em funcionamento.

— Caso algum sensor supere a temperatura do parametro Fon (Fan on) por um periodo superior a 15s, serd ativado o relé
FAN1 (Figura 3, contatos 3 e 4 fechados). O relé desliga quando a temperatura de todos os sensores for inferior ao valor
programado no parametro Fof (Fan off). O mesmo se da para os parametros de FAN2 e o relé FAN2 (Figura 3, contatos 1-2)

FUNCAO MODO DISPLAY 4

Pressionando-se a tecla P& (Menu/Esc), escolhe-se entre as seguintes op¢des de visualizagdo:

— HOT: Mostra a temperatura atual mais alta e acende o led correspondente ao canal o qual ocorre esta temperatura. HOT
é 0 modo padrao do TH104BUS. Desta fungao se vai as demais fungGes e, apds 50s de inatividade de pressionamento
de teclas, o controlador retorna automaticamente ao modo HOT.

— SCAN: Mostra a temperatura de cada canal por 4s, acendendo o led correspondente a cada canal, alternando entre os
canais. Apos 3 ciclos completos, acende o led HOT por 10s, que mostra o sensor com a temperatura atual mais elevada
e seu valor. Transcorrido esse periodo, apaga o led HOT e volta a mostrar a temperatura de todos os canais. Caso o modo
Scan esteja desabilitado, o modo HOT se mantém ativo por todo o tempo. Neste modo o controlador acende o led do
sensor com a temperatura mais elevada e mostra no display o seu valor.

— MAN: Mostra a temperatura atual para o sensor previamente selecionado. Seleciona-se a sonda através das teclas ¥ e
(4], as quais acendem o Led do canal correspondente.

— Tmax: Nesta funcdo é mostrada a temperatura mais elevada ja registrada para o sensor selecionado. Escolhe-se o sensor
através das teclas (¥ e (4] acendendo o led do sensor escolhido. Tmax mantera um registro histérico das temperaturas
maximas alcangadas. Estes valores podem ser apagados através do menu de programacao.

As entradas dos sensores PT100 que estiverem desabilitadas serdo apresentadas no display como 21 0dd, 22 odd, 23 odd
ou taf} odd quando selecionadas manualmente através da op¢ao MAN ou Tmax. As entradas desabilitadas ndo influenciardo no
funcionamento do equipamento

Aimagem a seguir apresenta o painel frontal e suas fun¢des:
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Figura 1 — Painel frontal

FUNCAO PROGRAMACAO DE PARAMETROS [P]

Mantendo a tecla [P pressionada por 5s, permite acessar o modo de Programagdo de Pardmetros. Durante a programac3o,
o controlador mantém o controle de temperatura.
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A seguir é apresentada a tabela descritiva dos parametros de configura¢do do controlador:

Pulsar | Display Leds Pulsar Descrigio
1| [P} | sien s1 (Alo,  [¥log | Entrada canal 51: oniof.
2| [P] | salen s2 [Alo,  [¥]og | Entrada canal s2: oniof.
3| [P] | S3en 53 (Alon  [¥log | Entrada canal s3: onioft.
Temperatura de Alarme canais 51 a
4 E ALr 51,52, 53 @Aum E‘Dim N
S3.%(1)
5 [E\ P S1.82, 83 @Aum lEIDim ]ﬁr]nperatura de Trip canais 51 a 53.
6| [P] | tAvton | Tamo | [Alg,  [Wlor | Temp. Ambiente(Tamb) onvofr
) Temperatura de Alarme canal
7| [P)| - Tamb | [Alym (Yo Temperatura Ambiente (Tamb). *(1)
) Temperatura de Trip canal
g @ ErP Tamb EIAU"" E'Dlm Temperatura Ambiente {Tamb). *(1)
o| [P] | Feon FANt | [&laum  [®oim | Temperatura Ligar FAN1.
10| [P] | ot FANT | [&]aum  [®oim | Temperatura Desligar FAN1.
1| [P] | Fon FAN2 | [A]aum  [¥loim | Temperatura Ligar FAN2.
12 [P] | For FaN2 | [A]aum  [¥oim | Temperatura Desligar Fan2.
WHEE Seleciona a origem da
temperatura de controle do relé Fan2
13 [E' Fn2 | FAN2/Tamb E]Tamb EL"‘“ para todos os canais (All) ou somente
para a temperatura ambiente (Tab).
Reset historico de temperaturas
14 @ rat Tmax E]YES E]Nﬂ {reset Tmax): Yes/No.
15 @ Sk — EE] Simultdneo | ENfra no modo de teste de relés. *(2)
16| [P] |Agmoi| — [Alium  [®loim | Endereco MODBUS da unidade.
Velocidade comunicagdo MODBUS
17 @ SPdi3.5 - E]Aum @Dim (kbps).
5 S — Define a escala de temperatura como
18| [P) | scarc CIF Al (W Celsius (*C) ou Fahrenheit (°F)

NOTAS:

-Caso nenhum canal de S1 a S3 esteja habilitado, os itens 4 e 5 ndo aparecerdo nas opg¢des. Caso o canal de temperatura

ambiente Tamb esteja desabilitado, os itens 7 e 8 ndo aparecerao nas opgoes.

-Tenha cautela ao acessar essa opc¢do, pois permite acionar os relés de saida, incluindo o de Trip, que desliga o

transformador. Esta opcdo deve ser utilizada apenas por operadores especializados, para fins de verificacdo de

funcionamento do circuito.

-Durante o processo de programac3o, o led junto da tecla [Pl permanecera aceso.
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-Ap6s a alteracdio de determinado pardmetro, faz-se necessdrio pressionar a tecla [P] para salva-lo. Caso seja pressionada a

tecla?, o parametro atual ndo sera salvo e o controlador sai do modo de programagdo de parametros.

A saida do modo de parametros ocorrera pressionando-se a tecla & ou, automaticamente, apds transcorrido 50s sem
pressionamento do teclado. Os valores modificados permanecerao salvos.

VALORES - LIMITE:

Durante a programacdo, modifica-se os valores de temperatura, no entanto o controlador TH104BUS ndo permite que os

valores superem certos limites, de maneira tal que garanta um funcionamento légico. Estes valores sdo:

— O valor maximo de temperatura aceito é de 2502C (482°F) e o minimo é de 152C (ou 59°F);

— O limite de Alarme ndo poderd superar o limite atual de TRIP;

— O valor de TRIP ndo podera ser inferior ao valor de Alarme;

— A temperatura para ligar os ventiladores (Pov - Fan On) ndo pode ser inferior a temperatura para desligar (Po¢) os
mesmos.

— A temperatura para desligar os ventiladores (Do¢ - Fan Off) ndo pode ser superior a temperatura para ligar (Dov) os
mesmos.

FUNCAO TEST - tot

A funcdo de teste permite ligar/desligar os relés de saida do controlador. Para acessar esta fungdo, faz-se necessario entrar
na programacio de pardmetros e selecionar a opcio tot. Neste momento, pressiona-se simultaneamente as teclas 4] e (. Em
seguida aparece a mensagem de aviso: Xawutiov — peAay 16010, Pressione a tecla [P) para entrar nesta opgdo ou a tecla %4 para

sair.

Ao entrar na funcdo de testes, o controle das temperaturas ¢ desabilitado. A tecla [P] seleciona o relé e as teclas (4] e (¥,
ligam/desligam os respectivos relés e leds. A tecla P€ sai da funcdo de testes para o menu de programacdo. Caso n3o seja
pressionada nenhuma tecla por mais de 20s, o controlador retorna para o menu principal de programacao e o controlador volta
a fazer o controle das temperaturas.

IMPORTANTE: Tenha cautela ao acessar esta fungdo, pois ela permite acionar os relés de saida, incluindo o de Trip, que
desliga o transformador. Esta opg¢do deve ser utilizada apenas por operadores especializados, para fins de verificacdo de
funcionamento do circuito. A tabela seguinte mostra uma sequéncia de testes tipica:

Agaonorelee
leds de:

AL 77— ALARM
ErP E]On ElOﬁ TRIP
FLE Ay, ("o FAULT
FRI (Ao Mo FAN1
FRe [Alon  [Won FANZ

ALr Reinicia os testes ALARM

Pulsar Display Pulsar

(=) =)| ()| (=) ()| (=)

Ao entrar na fungdo de teste, todos os relés desligam, logo o circuito de falha sera acionado, visto que o estado normal do
relé FAULT é ligado (relé fecha os contatos em caso de falha).
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CONEXOES ELETRICAS DO TH104BUS

o o
S1 s2 s3 Tamb % E E g

BOR1 [13]14[15] [16[17]18] [19]20f[21] [22]23]24] @ > >5
o

[

(2]

=

Figura 2 - Conexdes sondas PT100

BOR2 [1]2] [s]4] [s]ef7] [s]o]to] [11]s2]

FAN2 FAN1 ALARM TRIP FAULT

Figura 3 - Conexdes Relés de Alarme e ventilagéo

RS485

m GND Porta RS485 de

61| TRX- comunicagao
62 | TRX+ MODBUS

Figura 4 - Conector porta de Alimentagao
POWER
40 -
ALIMENTACAO
=" 24240 veavCe
42

BOR3

Figura 5 - Conexao Alimentagao.

IMPORTANTE:
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O controlador TH104BUS trabalha em uma extensdo muito ampla de alimentagdo (24~240Vca/Vcc). Valores acima dos 50V
sdo perigosos para as pessoas. Informe adequadamente o pessoal de instalagdo e manutengdo sobre este ponto e proteja
o borne de alimentagdo BOR3 e os contatos de BOR2 ndo utilizados.

INSTALACAO

Para a montagem no painel, é necessaria uma abertura de 92x92mm e 100mm disponivel de profundidade, considerando
os bornes extraiveis. Levar em conta o espago adicional para os cabos elétricos. E necessdrio que a temperatura interna do painel
ndo supere os 45°C.

Os sensores térmicos (sondas PT100) serdo conectados em BOR1 de acordo com a Figura 2. A tampa traseira do controlador
possui impresso o diagrama de conexao.

O cabo de alimentagdo sera conectado nos terminais 40 e 42 de BOR3 (Figura 5). O pino 41 devera ser conectado a terra.

Na Figura 3 é apresentada a pinagem dos relés de saida do controlador. Conforme o esquema da Figura 6, o relé FAULT
opera normalmente ligado, o que significa que o controlador apresentara falha também em caso de falta de alimentagdo em
BOR3.

FAN2

3

'I'I
>
pzd

ALARM TRIP FAULT

=

w |—o
— O
— O

4 5167 819 |10 11|12

CONTATOR

\lf
d
\lf
d

~

LAMPADA
[
/
CAMPAINHA

.
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Figura 6 - Esquema de ligagado

Manual - TH104BUS V5.3 - Controlador de temperatura e protegdo - FT P-C-02 01 (port.) - V1 @



TH .= 104 Controlador de temperatura e protegao

REDE MODBUS - INTRODUCAO

O protocolo Serial Modbus é um protocolo mestre-escravo. Um sistema operando como mestre-escravo possui um né
mestre, que emite comandos explicitos para um dos nds escravos e processa a sua resposta. Os escravos ndo irdo transmitir
dados sem uma requisi¢do do né mestre e ndo se comunicam com outros escravos.

Ligagdo do controlador THermtronic a outros dispositivos em uma rede Modbus®

RELE THermtronic
RS485
~ ™ =
Computador+conversor &1+
RS485-USB, CLP ou outro ESCRAVO
equipamento de controle
(Mestre Modbus)
Resistor Resistor
Terminador Terminador
de 1200 - ., de 1200
D+ O — @ O —
RS485 b. o 3 — o ® — 3
M_MESTRE =) Cabo par trangado
(blindagem opcional)
00 X}
DD ESCRAVO hh ESCRAVO
RS485 RS485
Outros Equipamentos Outros Equipamentos
Modbus . . . Modbus . . .
(Opcionais) (Opcionais)

Os controladores THermtronic vém com uma porta RS485 permitindo, como dispositivo escravo, o intercambio de dados
através do protocolo Modbus® RTU com um dispositivo mestre como um sistema Scada, CLP, computador PC ou com o software
gratuito (para sistemas Microsoft Windows) fornecido pela THermtronic aos nossos clientes. Atualmente este software é
compativel com TH104BUSv5.3, TH104 10T e TH212 IOT.

As velocidades de comunicagdo para os controladores THermtronic sdo 1,2kbps, 2,4kbps, 4,8kbps, 9,6kbps, 14,4kbps,
19,2kbps, 28,8kbps, 38,4kbps e 115,2kbps, sem paridade e com um bit de parada (8N1), e os enderecos permitidos sdo
selecionaveis entre 1 e 247.

O cabo de comunicagdo sugerido é de 1 via de par trangado (habitualmente bitola 24AWG) com malha e lamina de
blindagem, impedancia caracteristica 100Q a 1MHz, resisténcia max. 100Q/km, capacitdncia max. 100pf/m, com capa protetora
em PVC 70°C. Recomendamos cabo série Audioflex RFS linha Kmp — AFS 1Px24 AWG(AI) 415.014. A especificacdo do cabo pode
ser verificada no site do fabricante http://www.rfsworld.com/userfiles/latin_america/audioflex.pdf). Pode-se também ser
utilizar cabo par-trangado comum (com ou sem malha) quando o comprimento da rede for menor que 50m. Até 32 dispositivos
escravos podem ser conectados na rede.
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SOFTWARE MODBUS MONITOR - THERMTRONIC

A THermtronic fornece gratuitamente a seus clientes um software Windows chamado Modbus Monitor. Ele permite a
comunicagdo com os controladores THermtronic através da porta RS485 disponivel nos relés, sem a necessidade de
conhecimento em redes por parte do instalador, facilitando o monitoramento de um Unico transformador, ou de uma planta de
transformadores que utilizam controladores THermtronic. Este software ndo é compativel com controladores de outras marcas.
Atualmente este software é compativel com TH104BUS V5.3, TH104 |0T e TH212 IQT.

Para baixar o software Modbus Monitor, acesse https://thermtronic.net

Na imagem a seguir apresentamos a interface inicial do software. Clicando na aba “FAQ e Contato” mostra algumas

instrugOes e duvidas mais comuns. A aba “Transformadores” permite configurar os controladores THermtronic conectados ao
software.

v

T e

TH=!

& Inicio
E Transformadores

B, FAQ e Contato

THermtronic Monitor é um software desenvolvido pela
THermtronic Global Ltda. que permite ao usudrio monitorar seus
dispositivos TH104 V6.0 e TH212 V3.0 de forma facil e répida.

Para comecar a usar o programa vocé deve adicionar novos
controladores na pégina Transformadores e configure o
adaptador ModBus em Ajustes em Transformadores.

Se vocé tiver mais dividas, consulte a pagina FAQ ou envie-nos
um correio para o e-mail informado.

@

Para conectar o controlador para monitoramento em um PC usando o software THermtronic, faz-se necessario o uso de

um conversor USB para RS485, que pode ser adquirido em lojas de informatica ou na internet. O diagrama a seguir apresenta a
forma de conexao do controlador THermtronic ao computador.

Ligacado de controladores THermtronic em uma rede Modbus® com o uso do software THermtronic Modbus Monitor:

Computador PC com
Software Modbus

Outros Relés

THermtronic RELE TH104 RELE TH212 THermtronic
RS485 RS485 RS485
I =] =] -
H G+ G+
= Edoied 661
Resistor Resistor
usB Terminador Terminador
de 120Q — — S ——— — SR ———— - - — de 1200
Conversor 8 >+ O 3 : 1
USB>RS485 & o ‘9 ot
= Cabo par trangado

(blindagem opcional)

Uma vez conectado, o primeiro passo é configurar a velocidade de comunicacdo e o endereco em todos os dispositivos
conectados. Para configurar a velocidade no controlador TH104BUS, pressione a tecla “P” por 3 segundos, e em seguida va

pressionando a tecla “P” consecutivamente até encontrar as opc¢bes “ADR” (Address/Endereco Modbus) e “SPD”
(Speed/Velocidade de comunicacdo).
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IMPORTANTE:

A velocidade deve ser a mesma em todos os dispositivos (ex: 19200bps), porém cada dispositivo conectado devera possuir
um enderego Unico na rede, que pode ser de 1 a 247. O dispositivo “Mestre” neste caso é o software Modbus Monitor, e
ele ndo possui enderego, entretanto a velocidade de comunicagdo devera ser configurada.

Para configurar a velocidade de comunicagdo no software THermtronic Modbus Monitor, basta clicar na aba
“Transformadores”, em seguida clicar em "Ajustes", escolher a “Porta” de comunicagdo, a “velocidade” e clicar em Salvar. Para
saber a porta em que o dispositivo estd conectado é muito simples, basta seguir estes passos: No Microsoft Windows abra o
“Gerenciador de Dispositivos”, procure a se¢do “Portas (COM e LPT)”, pressione-a e se o seu adaptador USB estiver conectado

corretamente, vocé devera vé-lo como (por ex.) “USB Serial Port (COM-X)” (Veja print abaixo), onde “COM-X" é o nome da porta
a ser configurada no software Modbus Monitor.

5]

m Gerenciador de Dispo

Arquive  Agdo  Exibir  Ajuda

e T HE B

[ Monitores A
B _B Mouse e outros dispositivos apontadores
" v § Portas (COM eLPT)
f Silicon Labs CPZ10x USB to UART Bridge (COM4)
Ll Processadores -
Teclados
- Unidades de disco

Para adicionar no software Modbus Monitor os controladores THermtronic, basta clicar na aba “Transformadores”, em
seguida clique em "Novo Transformador", dar um nome ao dispositivo e preencher o endere¢o de um TH104 e do TH212 (se
houver). Por fim, clicar em salvar. Desta mesma forma poderdo ser configurados outros controladores THermtronic instalados
em outros transformadores, monitorando um ou mais transformadores simultaneamente através de uma unica rede Modbus.

Clicando no desenho do olho @ ¢ possivel visualizar os controladores configurados em cada transformador, conforme o
exemplo abaixo:

THERMTRONIC

£ Iniclo

TH212

BUS ENTRADA REMOTA: OFF
[ |

E Transformadores

7] FAQ e Contato

Estando os dispositivos conectados, comecardo a enviar os dados em tempo real ao THermtronic Monitor.

. ’ EA , ’ . . . ~ . . [ TR
Clicando no icone =% é possivel visualizar uma animagdo do funcionamento dos ventiladores e um grafico com as Ultimas
temperaturas registradas. Também é possivel baixar um arquivo do MS Excel (log) com as temperaturas registradas.
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REDE THERMTRONIC EM UMA REDE MODBUS C/ OUTROS SISTEMAS DE MONITORAMENTO

Os relés THermtronic podem ser conectados a outros sistemas de monitoramento compativeis com o protocolo MODBUS
RTU. Paraisso, fornecemos o mapa(tabela) de enderegos, de maneira que o cliente possa acessar os dados necessarios e criar a
sua interface de monitoramento personalizada através de um sistema Scada ou outro software. A realizagdo deste tipo de
comunicagdo devera ser efetuada por um profissional da area de Tl.

Também disponibilizamos a tabela de enderegos pré-configurada para o software Modbus Pool. Este software permite
testar a comunicagdo com dispositivos Modbus, e possui uma versdo de avaliagdo que pode ser baixada em
https://www.modbustools.com/download.html

Para uma explicagdo genérica sobre a comunicagdo MODBUS RTU, acesse https://pt.wikipedia.org/wiki/Modbus

Para detalhes técnicos aprofundados sobre o protocolo Modbus® acesse http://www.modbus.org/

INTRODUGAO AO PROTOCOLO MODBUS RTU

O protocolo Modbus possui uma lista de comandos e enderecos para a leitura (a maioria dos enderegos lidos retorna uma
word de 16 bits). Todos os numeros que sao sucedidos pela letra H, estdo no formato numérico hexadecimal. Os comandos e os
cddigos de erro sdo padronizados segundo especificagdao do protocolo Modbus, conforme tabela a seguir:

((::OOEI:III(I?\z EE:OO DESCRICAO
01H Lé um numero variavel de saidas digitais (bobinas)
02H Lé um numero variavel de entradas digitais
03H Lé um numero variavel de registros retentivos (saidas analdgicas ou memorias)
04 H Lé um numero variavel de registros de entrada (entradas analdgicas)
05H Forga uma Unica bobina (altera o estado de uma saida digital)
06 H Preset de um Unico registro (altera o estado de uma saida analdgica)
07H Lé excegbes (registros de erro)
08 H Varias fungBes de diagndstico
OFH Forga uma quantidade varidvel de bobinas (saidas digitais)
10H Preset de uma quantidade variavel de registros (saidas analdgicas)

Abaixo um exemplo de um quadro de comunicacdo Modbus, enviado pelo mestre aos demais controladores conectado a
rede. E importante lembrar que a solicitagdo é feita sempre pelo mestre (CLP ou Computador), e que os dispositivos escravos
(ex: TH104) retornam um quadro de igual formato, porém com a resposta. A seguir a definicdo de cada campo do quadro:

ENDERECO DO COMANDO :El\’l\‘IEIZF:.Egg NRO. DE CRC
EQUIPAMENTO MODBUS REGISTRO REGISTROS
01H 03 H 0084 H 0001 H C423 H

-Enderego do equipamento: Endereco do equipamento o qual deseja-se comunicar. O enderego é configurado
individualmente em todos os equipamentos conectados a rede e pode ter qualquer valor entre 1 e 247.
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-Comando Modbus: Cédigo do comando do protocolo Modbus que deseja-se executar. Os cédigos sdo padronizados.
Sdo comandos para a leitura de registros de 16bits, de 1bit ou gravagdo de registros. Adiante serdo tabelados alguns
codigos Modbus que poderao ser utilizados com o TH104BUS.

-Enderego inicial do registro: Enderecgo do registro de memdria o qual deseja-se ler ou gravar informagdes. Também é
chamado de “enderego base”. Os registros de memaria contém dados ou comandos aos controladores conectados a
uma rede Modbus. Adiante serdo tabelados todos os registros que poderao ser utilizados com o TH104BUS.

-Nro. De registros: Trata-se da quantidade de registros que se deseja ler ou gravar. Por exemplo, se o enderego base
(endereco inicial do registro) for 0080 H e o Nro. De registros for 0004 H, serdo lidos ou gravados (depende do comando
Modbus utilizado) 4 registros, desde 0080 H até 0083 H.

-CRC: Cyclic Redundancy Check. Trata-se de um cédigo de 16bits (CRC16) que permite o receptor identificar se o quadro
enviado apresenta erros devido a atenuagdo do sinal ou ruidos no cabo de comunicagdo. Basicamente, serve para
permitir efetuar a comunicagdo quase sem erros. Este cddigo é criado a partir dos demais cddigos do quadro. Os
equipamentos que permitem comunicacdo Modbus, geram automaticamente este cédigo a cada quadro enviado.

Como toda comunicagdo estd sujeita a erros devido a ruidos ou comandos invélidos, o protocolo dispde de cédigos de
retorno para tais erros, como apresenta a tabela a seguir:

Erros retornados pelo protocolo Modbus

CODIGO DO NOME DO ERRO CAUSA / SOLUCAO
ERRO
01 H ILLEGAL A fungdo solicitada ao escravo ndo esta disponivel. Ocorre quando
FUNCTION é enviado algum comando ndo reconhecido pelo escravo.
02 H ILLEGAL DATA O enderego solicitado ao escravo ndo estd disponivel, pois o
ADDRESS controlador ndo reconhece o enderego solicitado.
03 H ILLEGAL DATA O dado ou valor enviado ao escravo ndo é compativel com o
VALUE comando requisitado.
04 H SLAVE DEVICE Erro desconhecido. Ocorre quando a comunicagdo com o escravo
FAILURE se da de maneira irreconhecida pelo protocolo Modbus.
SLAVE DEVICE Equipamento escravo ocupado. Faz-se necessdrio aguardar pelo
06 H BUSY menos 250ms entre os comandos Modbus para o mesmo
controlador (ndo é regra).
Tempo de resposta demasiado longo. O escravo ndo responde a
solicitagdo do mestre.
OCH TIMEOUT *Possiveis causas: Escravo desligado, danificado, cabo rompido ou
endereco/velocidade de comunicagdo configurados de maneira
incorreta.

TH104 BUS: MAPA DE ENDERECOS MODBUS

Todos os enderecos estdo no formato decimal, salvo os sucedidos pela letra H, estdo no formato numérico hexadecimal.

Os valores retornados sdo nimeros inteiros de 16 bits, ou seja, podem assumir valores de 0 a 65535, salvo indica¢do contraria.
0O TH104BUS n3o suporta alteracdo de parametros pela rede Modbus.

Aqui a descrigdo dos registros que sdo somente para leitura e sdo acessiveis pelo comando Modbus 03 H, "READ HOLDING
REGISTERS ":
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ENDERECO VALORES RETORNADOS (SOMENTE LEITURA)
000 S1, Temperatura de alarme
001 S1, Temperatura de trip
002 S2, Temperatura de alarme
003 S2, Temperatura de trip
004 S3, Temperatura de alarme
005 S3, Temperatura de trip
006 Tab, Temperatura de alarme
007 Tab, Temperatura de trip
008 Reservado
009 FAN1-ON, temperatura de ativagdo ventilador 1
010 FAN1-ON, temperatura desligar ventilador 1
011 Reservado
012 Estado Sensor Tambiente: 0=0FF, 1=ON.
013 FAN2-ON, temperatura de ativagdo ventilador 2
014 FAN2-ON, temperatura desligar ventilador 2
015 Reservado
016 Tempo, em minutos, em que o controlador estd ligado *(1)
017 Estado Sensor S1: 0=OFF, 1=ON
018 Estado Sensor S2: 0=OFF, 1=ON
019 Estado Sensor S3: 0=0FF, 1=ON
ENDERECO VALORES RETORNADOS (SOMENTE LEITURA)
128 Temperatura maxima medida em S1
129 Temperatura maxima medida em S2
130 Temperatura maxima medida em S3
131 Temperatura maxima medida em TAmb.
132 Temperatura atual medida em S1. *(2)
133 Temperatura atual medida em S2. *(2)
134 Temperatura atual medida em S3. *(2)
135 Temperatura atual medida em TAmb. *(2)

Notas:
Apresenta, em minutos, o tempo transcorrido desde a ultima vez em que o controlador foi religado. O valor maximo é de
65535 minutos (45 dias). Apds este periodo, o valor permanece fixo em 65535.

Os valores de temperatura sdo limitados de 0 a 2542C (489°F). Os valores de temperatura retornados sdo numeros inteiros
de 16 bits e correspondem diretamente a temperatura em 2C. Se apresentado o valor 999, indica que o respectivo

sensor/entrada estd com falha.

Este parametro permite selecionar a origem da temperatura de controle do relé Fan2, podendo seguir todos os canais (All
— modo padrdo) ou somente seguir a o canal de temperatura ambiente (Tab).
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IMPORTANTE:

O TH104BUS (v5.2 ou inferior) necessita um tempo de espera de no minimo 200ms entre cada comando/solicitagdo da
rede Modbus, caso contrario retornard o erro Modbus 06 H “SLAVE DEVICE BUSY”. O TH104 (v5.3 ou superior) ndo necessita
desse tempo de espera.

Os relés fisicos do TH104 também podem ser lidos. Seus registros bindrios sdo somente para leitura e sdo acessiveis pelo
comando Modbus 01, "READ COIL STATUS":

ENDERECO VALORES RETORNADOS (SOMENTE LEITURA)
032 Relé FAN2: 1=ativado, O=desativado
033 Relé FAN1: 1=ativado, O=desativado
034 Relé FAULT: 1=ativado, O=desativado. *(1) ver nota abaixo
035 Relé TRIP: 1=ativado, O=desativado
036 Relé ALARM: 1=ativado, O=desativado

Notas:
Mostra o estado ldgico do relé (e ndo estado fisico), pois o relé FAULT opera invertido. Isto significa que 1=contato aberto
e O=contato fechado ou condic¢do de falha.

O exemplo seguinte mostra a solicitacdo do estado do relé FAN1:

. NRO. DO
ENDERECO COMANDO | ENDERECO INICIO CONTROLADOR CRC
01H O01H 0021 H 0001 H ADCOH
ESTADO DO
ENDERE MAND! NRO. BYTE R
¢0 o o o CONTROLADOR CRC
O1H O01H 01H 01H 9048 H

IMPORTANTE:
No comando Modbus 01, "READ COIL STATUS", o nimero do relé, “Nro. do Relé”, ndo pode ser superior a 5, pois esta é a
guantidade de relés disponiveis no controlador TH104BUS. O "Endereco Inicio" + “Nro. do Relé” ndo pode exceder o

endereco mais alto, caso contrario o controlador reportara um erro.

A temperatura mais alta de cada canal do TH104, alcangados desde a sua instalacdo, sdo memorizadas no dispositivo
(parametro Tmax). Este histérico pode ser resetado também pelo comando Modbus 05, "FORCE COIL VALUE”. Para tanto, envia-
se FFOOH para o endereco 0030H. Realizada a acdo, é retornada uma cépia da mensagem enviada.

ENDERECO VALORES RETORNADOS

048 Reset das temperaturas maximas (Tmax) da memoria
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Exemplo da fungdo 05:

ENDERECO COMANDO REGISTRO DADO CRC
01H 05H 0030 H FFOO H 8C35H
Resposta:
ENDERECO COMANDO REGISTRO DADO CRC
01H 05 H 0030 H FFOO H 8C35H

Também disponibilizamos a tabela de enderegos préconfigurada para o software Modbus Pool. Este software permite
testar a comunicagdo com dispositivos Modbus, e possui uma versdo de avaliagdo que pode ser baixada em
https://www.modbustools.com/download.html

Para baixar o mapa de enderecos do TH104BUSv5.3 para o software Modbus Pool, acesse
https://thermtronic.net/download/configuracoes/

TH104 BUS: TESTE COM SOFTWARE MODBUS POOL

O Modbus Poll é um simulador de mestre Modbus projetado para testar e diagnosticar dispositivos que utilizam o protocolo
Modbus. Ele permite que engenheiros e técnicos leiam e alterem registros Modbus em dispositivos escravos, além de realizar
testes de comunicac¢ido em redes Modbus RTU e TCP/IP.

Para verificar a comunicagao de um dispositivo Modbus ou solucionar problemas em uma rede, esse software pode ser
uma ferramenta Util. Este software n3o é desenvolvido e ndo possui nenhuma garantia por parte da THermtronic Global. E
possivel baixar uma versdo de avaliagdo através do link https://www.modbustools.com/download.html

ApOs a instalagdo, conecte um conversor USB para RS485 e instale no dispositivo TH104BUS, conforme indicado na
introducdo deste manual.

Um mapa de enderego serd necessario para conectar o TH104 ao Modbus Pool. Para baixar o mapa de enderecgos do
TH104BUSV5.3 para o software Modbus Pool, acesse https://thermtronic.net/download/configuracoes/

No software Modbus Pool, va em “File” e em “Open Workspace”. Selecione o mapa de enderecos baixado.

Para configurar a porta de comunicagdo, pressione “F3” e configure como abaixo, sendo que o nimero da porta serial (ex:
COM3) pode mudar de acordo com a porta USB utilizada e com o tipo de conversor USB-RS485 utilizado:

Connection
Serial Port ~
Cancel
Serial Settings
USB Serial Port (COM3] v Mode.
RTU ASCI

115200 Baud v © ©

Response Timeout
8Databits v

R

None Paiity
Delay Between Polls
1StopBit v Advanced... 0 [ms]
Remote Server

192.168.15.200 8000 3000
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IMPORTANTE:
Para o TH104BUSV5.2 e inferior, configurar um “Delay Between Polls de pelo menos 250ms, e abrir apenas 1 janela de
monitoramento por vez. O TH104BUSV5.3 e superior ndo possui esta limitagao.

A tela abaixo mostra um exemplo de tela, e comunicagdo com o controlador THermtronic. A telha “F8” podera ser utilizada
para Configurar cada janela de comunicagdo independentemente.

file Edit Connection Setup Functions Display View Window Help
D@ME&|X|T =51 050815162 23w PR

[53 TH104BUS-VS Read_Hold Registers 01.mbp [e @)= | v
Tx=353:Emr=1:ID=1:F=03: SR=1ms Tx=339:Er=1:ID=1:F=01:SR=1ms
] ua.| 00000 Aias| 00010] ’J Aias 00030
0 S1. Temperatura de alama! FAN1, OFF, temperatura apagado S0 0
1 S1. Temperatura de Trip 150 Reservado 0 1
2 S2. Temperatura de alama 140 Estado Sensor TAmbiente: 0=OFF. 1=ON 1 2 Relé FAN2 0
3 52, Temperatura de Trip 150 FAN2. ON. temperatura activacion ventia... 60 3 Relé FAN1 1
4 3, Temperatura de alama 140 FAN2, OFF, temperatura apagado ) 4| ReéFAULT 1
5 53, Temperatura de Trip 150 FAN2. Origem 1 5 Relé TRIP 0
6 TAmb, Temperatura de alama 140 Tempo TH104 Igado(minutos do kma re... 98 6|  Relé ALARM 0
7 TAmb, Temperatura de trp 150 Estado Sensorcanal 1: 0=OFF. 1=ON 1 7
8 0-CELCIUS, 1=FARENHEIT 0 Estado Sensorcanal 2: 0=OFF, 1:0N 1 8
9] FAN1. ON. temperatura activacién ventiador 100 Estado Sensorcanal 3: 0=OFF. 1:ON 1 9
[51 THI04BUS-V5_Resd_Hold Registers 02.mbp e@[=]

Tx=319:Er=0:1D=1:F=03: SR =1ms

] Alas| 00120 Aies] 0130 A
_ Temperatura méaxma ocumida sobre 53 89
Temperatura méxima ocurida sobre Tamb 55

Temperatura actual sobre S1 84
Temperatura actual sobre 52 109
Temperatura actual sobre 53 76
Temperatura actual sobre Tamb 15

0 | |~ o |0 s [w]v]|= o

Temperatura méxima ocumida sobre S1 84
& umida sobre 52

For Help. press F1.

A tecla “Alt + F5” pode ser utilizada para gravar “On” no registro 48 (030 H), Reset das temperaturas maximas (Tmax) da
memoria.

SlavelD:  |] o [Cmed |
Address: 44 Cancel
Y alue

®on O o

Result

M

[J Close dialog on "Response ok

Usze Functioh
(®) 05: Wiite single coil
115 Wiite multiple coils

Demais detalhes consulte o manual do software Modbus Pool, pressionando-se a tecla “F1”.
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TESTES E CONTROLE DE QUALIDADE

Os equipamentos produzidos pela THermtronic passam por rigorosos testes de qualidade, firmando o nosso compromisso
com os clientes.

TESTES E CONTROLE DE QUALIDADE
Teclas do painel frontal.
Teste automatizado de acionamento e teste dos contatos dos relés (5x cada relé).
Verificagdo geral mecanica.
Calibragdo e testes de medig¢do automatizada.

Teste automatizado da fonte de alimentagdo em 24 e 220Vca.

| | | W N

72 horas de trabalho e teste Burn-in 60°C 24h.

GARANTIA

A THermtronic garante o equipamento por um periodo de 12 meses contados da data de recebimento, limitando-se a troca
ou reparacio das pecas do equipamento reconhecido como defeituoso. A substituicdo das pecas/equipamento durante o periodo
da garantia ndo implicard na prorrogacao dela.

A garantia n3o cobrird os gastos ou riscos derivados de frete ou embalagem, seguro, carga/ descarga,
desmontagem/montagem ou outro gasto necessario ao transporte das pecas ou equipamentos a reparar desde o local que se
encontrem instalados até o local no qual se realiza a reparagdo e vice-versa.

A garantia ndo cobrira substituicdo ou reparagdo por avaria, deterioragdo ou acidente devido a negligéncia, utilizacdo
inadequada, protecao inadequada, falha originada por elementos alheios ou n3o previstos pelo vendedor ou danos que possam
resultar durante o transporte a cargo do comprador ou terceiros.

Ficardo fora da garantia os danos originados por: materiais ou desenhos especificados pelo comprador. Qualquer trabalho
ou intervencdo realizados no equipamento no periodo de garantia, pelo comprador ou por terceiros sem a expressa autoriza¢do
da THermtronic, trara como consequéncia a expira¢ao da clausula de garantia.

Os trabalhos inerentes as repara¢des em garantia, serdo realizados a juizo do vendedor, por ele mesmo ou por terceiros, em
seu estabelecimento, em lugar isolado ou em qualquer outro que disponha dos meios necessarios. Nestes ultimos casos, o
comprador prestard, sem cobrar, o maximo de colaboracdo e auxilio.

Todos os materiais, elementos ou partes substituidas durante o periodo de garantia, permanecerdo de propriedade do
vendedor. Em caso de eventuais danos durante o periodo de garantia, o comprador ndo podera reclamar compensacdo alguma
em conceito de lucro cessante, dano ao transformador, dano material direto ou indireto ou danos a pessoas.

A pronta assisténcia durante o periodo de garantia se mantera subordinada as possibilidades de trabalho de nossa empresa,
contanto que ele seja, no minimo, possivel e de acordo com a magnitude da reparacao.

THermtronic Global Ltda

Rua Guilherme Scharf, 413, Fidélis, Blumenau - SC

CEP: 89060-000, Complemento - Galpao - Telefone: (47)3234-0645

CNPJ: 22.246.146/0001-54 - Inscrigdo Municipal: 109382 - Inscrigao Estadual: 257632352
qualidade@thermtronic.net
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